
典型应用 

主要优势 

抽速范围广：125~1365m3/h 

极限真空高：6.7E-2Pa 

抽气效率最大化 

特殊表面处理-抗腐蚀 

组件简单 

轴与转子一体，提高使用寿命 

采用高品质材料 

噪音低、震动小 

极限真空高，占地面积小 

自动控制，自我诊断 

理想的动平衡，性能更佳 

可应用于高温工艺 

ISO标准电机，可随时随地更换 

提供高端真空产品             
提供最佳解决方案 

螺杆泵机组-SES系列 

真空热处理 
单晶炉 
多晶硅铸锭炉 
环境模拟 

真空镀膜 
等离子体刻蚀 
光伏产业 

真空冶炼 



技术参数 

提供高端真空产品             
提供最佳解决方案 

技术参数 单位 SES 300 SES 600 SES 1200 

抽速 50Hz 
m3/h 254 610 1365 

L/S 71 170 380 

极限真空 Pa 6.7E-2 

电机 干泵+罗茨泵/KW 4+O.75 4+2.2 4+3.75 

注油量 干泵+罗茨泵/L 0.5+0.4 0.5+1.6 0.5+2 

接口 进气口/排气口 VG65/NW40 VG80/NW40 VG80/NW40 

重量 kg 310 370 410 
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